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PACXOR NAKOKPBCONHOTO MaTEpHAN, n/MiH, He MeHee

Py paboTe 0T KPaCKOHArHeTaTENBHOMO 6aKa NNOCKUM (aKenom 1,55
npu paGoTe oT BepxHero Gauka NNOCKUM (aKenom 0,2
Pacxon cxaToro 803ayxa, M3/MiH, He Gonee 03
Dvaverp conna, M 2,05
Rasnerive cxaToro so3ayxa Ha JIKM, Mra 0,05-0,2
Rasnerive cxaToro 803ayxa, MMa, He Gonee 05
EmKkocTs Gaka, mn 350
TabapuThsie pasmeps, MM, XBXT 165x260x93
Macca (6es 6auka), kr, He Gonee 0,68
Macca (c 6aukom), kr, e Gonee 08
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Puc. 1. Kpackopacnenwrent CO-T1B:
1xopnyc; 2-uTyuep; 3-ronoska; 4-conno; 5.uunnens;
.xypOK; 7-B03AyWHLI Knanak; 8.6vkca: 9-vinoTHeHHE:
10-raiika canbhuka; 11-wma; 12-peryanTop urnbi; 13-Tpyoka;
14-uunnens; 15-6avok.
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Hacrpoitka dopmsi cTpym (dhakena)

Puc.2. @opwa CTpy kIO
a - MAOCKaR TOPHOONTAAUNAS;
6 - maocx





6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Запрещается:


-применять ударную нагрузку при сборке, разборке и регулировке краскораспылителя;


-производить сборку, разборку и регулировку краскораспылителя неисправным инструментом;


-производить чистку сопла металлическими предметами;


-производить  сборку и разборку краскораспылителя НЕ отключив от воздушной и красконагнетательной сети.


ВНИМАНИЕ !  При работе с краскораспылителем, особенно при окраске с использованием сильнодействующих растворителей, для защиты дыхательных путей рекомендуется использовать специальные респираторы.


                                7. КОМПЛЕКТАЦИЯ


-краскораспылитель – 1шт;


-съемный бачек с крышкой – 1шт;


-гайка-заглушка – 1шт;


-ниппель – 1шт.





8. ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ


Хранить краскораспылители необходимо в помещении, обеспечивающем их защиту от влияния атмосферных воздействий и резких температурных колебаний, при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию поверхности.


Консервация краскораспылителей и комплектующих производится согласно ГОСТ 9.014-78.





9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) краскораспылителя, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.








Дата продажи: «___» __________ 20__ г.





 


Представитель продавца:   ___________________   


						 	(подпись)





Представитель покупателя:   __________________   


							 (подпись)









































ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ
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КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ


СО-71В


�





1. НАЗНАЧЕНИЕ


Краскораспылитель СО-71В предназначен для выполнения окрасочных работ методом распыления лакокрасочных материалов с вязкостью краски не более 50с (по вискозиметру В3-4 ГОСТ 9070-75) под действием сжатого воздуха. Применяется для выполнения всевозможных окрасочных работ, а также для нанесения различных антикоррозийных покрытий (пропитки и защиты древесины, консервации машин, узлов и деталей, и т.п.). Краскораспылитель СО-71В может работать как от верхнего наливного бачка, так и от нагнетательного бака.





2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


�


3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ


�


 





�





4.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Перед началом работы необходимо промыть краскораспылитель в горячей воде и протереть ветошью насухо. Визуально проверить исправность и комплектность. Для работы краскораспылителя необходимы: 


-сжатый воздух с регулируемым давлением, очищенный от влаги и масла;


-отфильтрованный лакокрасочный материал (фильтрацию производить через сетку №0071 по ГОСТ6613-73 или другую сетку с размером стороны ячейки в свету не более 0,1мм)


-соединительный рукав (шланг) с внутренним диаметром 9мм.


 Произвести осмотр воздухопроводящих шлангов и убедившись в их исправности, присоединить их через ниппель к краскораспылителю. (Рис.1)


Установить требуемую форму факела, в зависимости от поставленных задач (Рис.2).


При использовании съемного бачка завернуть гайку-заглушку вместо ниппеля (5) (в комплект поставки не входит). 


При использовании красконагнетательного бака завернуть гайку-заглушку вместо  съемного бачка и завернуть ниппель (5) (в комплект поставки не входит) (Рис.1).


Отрегулировать подачу  краски регулятором иглы (12).


Включить подачу воздуха и краски (при использовании красконагнетательного бака) или наполнить лакокрасочными материалами съемный бачек.


Проверить герметичность уплотнений (при необходимости произвести затяжку исправным инструментом).





5. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Произвести пробный выкрас нажатием на курок (6), следя за герметичностью воздухо- и краскоподводящих шлангов во избежание потерь воздуха и лакокрасочных материалов.


Не перенасыщать окрашиваемую поверхность краской (показателем предельного насыщения поверхности краской является её глянцевитость).


Для получения наименьших потерь при окрашивании, краскораспылитель необходимо держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности на расстоянии не более 400мм.


Окрашивание производится параллельными полосами, перекрывающимися примерно на ¼.


При необходимости можно произвести регулировку распыления изменением положения головки (3) (Рис.2).


По окончании работ, а так же при смене колера лакокрасочных материалов следует произвести промывку краскораспылителя при помощи растворителя, наполнив нагнетательный бак или съемный бачек. Промывка производится в рабочем режиме.














